
クレセントエンドミル【UGCE、UGCE-C】
Crescent Endmill サイズ：φ1～φ12

Standard size

左回転
(左刃)

右回転
(右刃)

＜UGCE加工例＞ワーク:NBR70°
拡大写真

特許出願済

加工条件 ◇型部

刃具 UGCE φ8

回転数:S
(min-1)

4,000

切削速度:F
(mm/min)

200

切込み(mm) 5

加工条件 N部

刃具 UGCE φ4

回転数:S
(min-1)

8,000

切削速度:F
(mm/min)

400

切込み(mm) 2

＜特長＞
1.左右回転可能でバリを完全に除去
2.シャープエッジで抜群な切れ味を実現
3.ポケット加工にも対応
4.DLCコーティングにより、表面硬度を向上し長寿命
軟質ゴム加工用として使用可能

抜けバリ発生

工具進行方向

右回転

加工動画

独自の刃形状

左右回転可能

左回転

工具進行方向

抜けバリ除去

工具の回転方向を変えることにより抜けバリを除去

【UGCE】

【UGCE-C】

シャープエッジを実現
滑らかな仕上がり

加工条件 ◇型部

刃具 UGCE φ8

回転数:S
(min-1)

4,000

切削速度:F
(mm/min)

200

切込み(mm) 0.2

加工条件 N部

刃具 UGCE φ4

回転数:S
(min-1)

8,000

切削速度:F
(mm/min)

400

切込み(mm) 0.2

＜UGCE-C加工例＞ワーク:シリコン30°

拡大写真

コートなし
ゴム硬度70°以上

コートあり
ゴム硬度60°以下



クレセントエンドミル
<TYPE 1>

<TYPE 2>
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型番 φD
Φd
(h7)

ℓ1
(刃長)

ℓ2
(溝長)

L
(全長)

TYPE

UGCE-
0100050

1 6 7 15 50 1

UGCE-
0200055

2 6 10 20 55 1

UGCE-
0300060

3 6 15 25 60 1

UGCE-
0400060

4 6 15 25 60 1

UGCE-
0500065

5 6 20 29 65 1

UGCE-
0600065

6 6 20 29 65 2

UGCE-
0800070

8 8 25 35 70 2

UGCE-
1000080

10 10 30 41 80 2

UGCE-
1200090

12 12 36 47 90 2

単位:mm

注)加工時は、切削点にエアーを供給し冷却して下さい

【UGCE】

被削材
切削速度
V(m/min)

送り
f(mm/rev

)

切込量
(mm)
Ad

切込量
(mm)
Rd

ウレタンゴム70° 100～150 0.025～0.05 ≦0.2D ≦0.05D

NBR70° 100～150 0.025～0.05 ≦2D ≦0.05D

推奨条件

ウレタンゴム ○ NBR ○

推奨被削材

251205

0
-0.05

【UGCE】

型番 φD
Φd
(h7)

ℓ1
(刃長)

ℓ2
(溝長)

L
(全長)

TYPE

UGCE-C-
0100050

1 6 7 15 50 1

UGCE-C-
0200055

2 6 10 20 55 1

UGCE-C-
0300060

3 6 15 25 60 1

UGCE-C-
0400060

4 6 15 25 60 1

UGCE-C-
0500065

5 6 20 29 65 1

UGCE-C-
0600065

6 6 20 29 65 2

UGCE-C-
0800070

8 8 25 35 70 2

UGCE-C-
1000080

10 10 30 41 80 2

UGCE-C-
1200090

12 12 36 47 90 2

【UGCE-C】
0
-0.05

コートなし コートあり
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